
Sicherheitsinformationsblatt gemäß GPSR (EU 2023/988) 

1. Produktidentifikation 

• Produktname: 
PuraPlants Bewässerungssystem mit AutoPot 1Pot-Komponenten und 15 L 
Feltpot-Stofftöpfen 

• Varianten: 
Set für 2, 3, 4 oder 6 Pflanzen 

• Artikelkategorie: 
Passives, stromloses Bewässerungssystem für Pflanzenanzucht 

• Hersteller/Importeur: 
PuraPlants, Schenefeld, Deutschland 

• Kontakt: 
info@puraplants.de – https://www.puraplants.de 

 

2. Produktbeschreibung 

• Stromloses, automatisches Bewässerungssystem für den Innen- und 
Außenbereich 

• Enthält AutoPot AquaValve5, 9 mm Schläuche, Verbindungsstücke, Stofftöpfe, 
Untersetzer und Zubehör 

• Geeignet für Erde oder Kokossubstrate mit Perlitzusatz (z. B. 50 % Erde/Coco + 
50 % Perlite) 

• Anwendungsbereich: Pflanzenzucht (z. B. Gemüse, Kräuter, Zierpflanzen) 

 

3a. Nutzung im Innenbereich – Haftungsausschluss 

Das Produkt kann technisch auch im Innenbereich verwendet werden. Allerdings 
besteht bei allen Bewässerungssystemen grundsätzlich ein Risiko von Undichtigkeiten, 
Rückstaus oder Leckagen, zum Beispiel durch: 

• unsachgemäßen Aufbau 

• verstopfte Ventile oder Schläuche 

• fehlerhafte Substratwahl 

• unbemerkte mechanische Beschädigungen 



PuraPlants übernimmt keine Haftung für Wasserschäden, die durch Nutzung des 
Systems im Innenbereich entstehen – insbesondere an Böden, Möbeln, elektrischen 
Geräten oder anderen Einrichtungsgegenständen. 

Wer das System im Innenraum nutzt, muss eigenverantwortlich Vorsichtsmaßnahmen 
treffen, z. B.: 

• wasserfeste Unterlagen verwenden 

• regelmäßig Sichtkontrollen durchführen 

• ggf. Auffangwannen oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen installieren 

Empfohlene Nutzung: 
Im geschützten Außenbereich (z. B. Balkon, Terrasse, Gewächshaus). 

 

3. Sicherheitshinweise 

• Kein Spielzeug: Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr 
durch Kleinteile. 

• Wasserquelle: Nur mit sauberem Wasser betreiben. Keine nicht geeigneten 
Düngemittel direkt in den Tank geben. 

• Druckverhältnisse: System ist nicht für den Anschluss an 
Wasserdruckleitungen geeignet. Es darf nur mit Schwerkraftzufuhr (z. B. erhöht 
aufgestelltem Wassertank) betrieben werden. 

• Standort: Das System muss auf einer stabilen, ebenen Fläche betrieben werden. 
Nicht über Stromquellen oder empfindlichen Geräten platzieren. 

• Frostgefahr: Bei Temperaturen unter 5 °C entleeren, trocken und frostfrei lagern. 

• UV-Licht: Kunststoff- und Filzbestandteile können bei dauerhafter UV-
Einstrahlung spröde werden – nach Möglichkeit vor direkter Sonne schützen. 

• Innenbereich: Nur mit geeigneten Vorkehrungen gegen Leckagen verwenden – 
Nutzung auf eigene Verantwortung. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

• Kontakt mit kontaminiertem Wasser: Bei Kontakt mit verunreinigtem oder 
stehendem Wasser (z. B. bei Schimmelbildung) Haut und Augen gründlich mit 
klarem Wasser spülen. 

• Verschlucken von Kleinteilen: Bei Kindern sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. 



• Schnittverletzungen: Beim Kürzen von Schläuchen oder Einbauarbeiten 
geeignete Werkzeuge und ggf. Handschuhe verwenden. 

 

5. Maßnahmen bei Fehlfunktion oder Leckagen 

• AquaValve5 regelmäßig auf Verstopfung oder Verkalkung prüfen 

• Schläuche und Anschlüsse regelmäßig auf Dichtigkeit kontrollieren 

• Bei Leckagen System sofort außer Betrieb nehmen, Wasserzufuhr stoppen und 
Ursache ermitteln 

• Nur Original-Ersatzteile von AutoPot oder PuraPlants verwenden 

 

6. Lagerung und Entsorgung 

• Lagerung: Trocken, UV-geschützt und frostfrei 

• Reinigung: Systemkomponenten regelmäßig mit klarem Wasser reinigen 

• Entsorgung: Kunststoffteile, Schläuche und Filz gemäß den örtlichen 
Vorschriften (z. B. Wertstoffhof) entsorgen 

 

7. Konformität & Produktsicherheit 

• Das Produkt entspricht den Anforderungen der Allgemeinen 
Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 

• Die enthaltenen AutoPot-Komponenten (z. B. AquaValve5) sind CE-konform 
gemäß Herstellerangaben (AutoPot UK) 

 

8. Weitere Hinweise 

• Das System ist wartungsarm, aber nicht wartungsfrei – regelmäßige 
Sichtkontrollen empfohlen 

• Nicht für industrielle Anwendungen oder permanenten Außeneinsatz ohne 
Schutz geeignet 

• Nur mit Substraten mit guter Drainagefähigkeit betreiben (z. B. Erde/Coco mit 
Perlite) 

 


